
Ventilazione intuitiva Caratteristiche tecniche

Leggere attentamente il manuale d'uso  - Dispositivo di Classe IIB, marcatura CE

Prestazioni/Regolazioni

Modalità di ventilazione S, ST, T, CPAP, APCV (Pressione assistita/controllata)

Frequenza 0 – 80 bmp

PEEP 4-20 cm H2O

Aggiunta di  O2
Rampa   6 livelli

Triggers
Trigger inspiratori 3: sensibile, medio, forte

Trigger Espiratori 25%, 50%, 75%

Pressione 4-30 cm H2O 4-40 cm H2O

Compatibilità con NONIN 
Compatibilità con SENTEC
Compatibilità Vendom Control

Monitoraggio
Dati
Perdita totale, frequenza respiratoria, volume corrente 
(VT), volume minuto, PI media, PEEP media, AHI, tempo di 
saturazione <90%, n. di desaturazioni <90%

Curve 
PI, perdita totale, pressione, flusso , frequenza, Vt, SpO2, tcPCO2, 
Eventi, eventi manuali

Trend 30 giorni

Compliance 2 anni

Curva in tempo reale 7 giorni

Allarmi 
P inspiratoria alta
P inspiratoria bassa -

Vt alto, Vt basso -

VM alto, VM basso -
Alta frequenza -
Bassa frequenza
Perdita non intenzionale
Paziente disconnesso
Batteria - batteria con durata di 4 ore

Dimensioni Codici

L x w x H 	 164 x 120 x 183 mm 
287 x 120 x 183 mm con umidificatore Vendom 30 KC042100

Peso  1,1 kg 
1,72 kg con umidificatore Vendom 40 KC072201

SCHERMO  3.5" - A colori – Touch
Vendom Control KC072208

Livello sonoro 30+/-2 dB

Contatti
 Air Liquide Medical Systems - Parc de Haute Technologie  

6, rue Georges Besse - 92182 Antony cedex - France 
www.device.airliquidehealthcare.com   
vendom@airliquide.com

Distribuito da: 
Air Liquide Medical Systems S.r.l.
via Dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (Bs), Italy
Tel. +39 030.2015911 - Fax +39 030.2000551
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Air Liquide Healthcare
Per proteggere le vite 
vulnerabili
Ogni paziente in uno stato cronico richiede supporto personalizzato continuo.

Air Liquide Healthcare sviluppa soluzioni per:

Facilitare il processo decisionale negli 
ospedali nel corso degli interventi chirurgici, 
per le diagnosi e quando si iniziano o 
modificano i trattamenti.

Fornire trattamenti quotidiani che 
siano comodi, efficaci e adatti per le 
cure domiciliari.

Semplificare l'interazione tra gli operatori sanitari e 
le equipe mediche, per identificare i pazienti a rischio, 
concentrare l'attenzione su quelli con maggiori 
necessità, anticipare  gli eventi prima che si verifichino.

VENDOM 
Ventilazione domiciliare 

Software sviluppato con gli Homecare Providers e equipe 
mediche

Interfaccia intuitiva
3 ��Ottieni un controllo estremamente rapido

Vedi tutti i dati della ventilazione
3 �Compliance, ossimetria, capnografia, statistiche, eventi

Personalizza e preconfigura i report
3 �Rileva eventi tramite correzione manuale, acquisisci 

schermate, aggiungi commenti, ecc.

Modalità di ventilazione: S, ST, T, CPAP  APCV*
*APCV (pressione assistita/controllata): in questa modalità i cicli vengono determinati dal tempo inspiratorio 

REGOLAZIONE DEL VOLUME OBIETTIVO

TRIGGER INSPIRATORIO ED ESPIRATORIO

Supporto per le modalità NIV
(Ventilazione non invasiva)

VENDOM CONTROL
Rigoroso monitoraggio
del paziente

Sensibilità dei trigger insipratori

PI

PEEP

Trigger
inspiratori:

Sensibile

Medio
Forte

Segnale pressione

3	 4 rapidi passi per iniziare

3	 Regolare le impostazioni usando uno 
schermo  touch

3	 Modalità di avvio rapido per la ventilazione di 
tipo Breath & Go

INTUITIVO

3 �Ventilatori con due livelli di pressione:                
30 cm H2O e 40 cm H2O

3 �Curve mostrate in tempo reale*: risparmi 
tempo quando regoli le impostazioni

3 �Calibrazione manuale della maschera

3 �La batteria esterna dura 4 ore*

*Solo sul Vendom 40

SUPPORTO

3 �� Software di analisi della ventilazione

3 �� Monitoraggio:
	 Sensore  per saturimetria NONIN
	 Sensore per capnografia SenTec

MONITORAGGIO 
DEL TRATTAMENTO 
OTTIMIZZATO

CONNETTIVITA' 
disponibile nel 2019

4G

Picco di Flusso (Qpeak)

75% Qpeak

50% Qpeak

25% Qpeak
Segnale flusso

♦
♦

♦
♦

Altezza (cm) 150 160 170 180 190 200

Volumi obiettivo
8 ml/kg 420 470 530 600 660 740

10 ml/kg 520 590 660 740 830 920

La rampa consente di migliorare il comfort del 
paziente ventilato. Ciò permette un aumento rapido 
o lento della pressione controllata, a seconda delle 
necessità: sono disponibili 6 livelli di rampa.
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